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Moduł narzędzi do pobijania

Description:
● Kompatybilność z modułowym
systemem przechowywania FACOM: —
przystosowanie do wózków CHRONO,
JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET
XL i JET+.



© FACOM 2020

Zawartość
[]

Głębokość
[mm]

Długość
[mm]

Wysokość
H [mm]

Taca
["]

Waga
[kG]

ZAWARTOŚĆ
[]

MOD.MI1 PL.333 418.0 175.0 40.0 PL.333 1.8
200H.32 -
208A.32CBA -
263.20 - 256.6
- 248.4 - 5 - 6

MOD.MI1PB PL.333 418.0 175.0 40.0 PL.333 1.8
200H.32 -
208A.32CBA -
263.20 - 256.6
- 248.4 - 5 - 6

MOD.MI3 PL.333 418.0 175.0 40.0 PL.333 1.7
205H.50 -
208A.32CBA -
263.18 - 256.6
- 248.4 - 5 - 6

MOD.MI4 PL.333 418.0 175.0 40.0 PL.333 1.5
202H.1/2 -
208A.32CBA -
263.18 - 256.6
- 248.4 - 5 - 6

MOD.MI7 PL.333 418.0 175.0 40.0 PL.333 1.7

205C.50 -
208A.32CBA -
248.G 4 - 5 - 6
- 263.18 -
256.6


